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Convención Tipo Referencia Descripcion Consumo
(Wattios)

1 0 REFLECTOR BVP383 LED450CW SWB 400

UNIDADES TOTALES

1

Cantidad

60

60

RETILAP - PLANIFICACION BASICA

Iluminacion General

FECHA:

PROYECTO :

CONTIENE:

CLIENTE:

ENCARGADO: LOCALIZACION:

MODIFICACIONES:

ESCALA:

PLANO :CODIGO:

PROYECTO IT #

Canchas de Tenis Club Campestre de Cali

Ing. Angel Arcos Cali, Valle
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO
"ILUMINAMOS EL FUTURO"
PBX (57-2) 884 5555  /  diseno@iltec.co

www.iltec.co

TERMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES EN ASESORIAS A PROYECTOS DE ILUMINACION
· Las propuestas se verán enmarcadas en el portafolio propio y de empresas escogidas por ILTEC.
· Los modelos de luminarias sugeridos son escogidos por sus ventajas técnicas aplicadas para cada espacio o condición.
· La información referente al amoblamiento, sus dimensiones, colores y texturas, son de vital importancia para la correcta interpretación de

los espacios y su efecto en los niveles de iluminación. En su AUSENCIA se entenderá que los resultados son ANTES de amoblamiento.
· Las simulaciones son realizadas mediante un software alimentado con los datos suministrados por el cliente o tomados durante la visita al

sitio. En la ausencia de información sobre los factores de reflexión de las superficies, serán utilizados estándares internacionales (Techo
70%, pared 50% y piso 20%).

· De acuerdo al Reglamento RETILAP 410.1.A, niveles de iluminancia, los valores PROMEDIO de iluminación serán los tenidos en cuenta en el
momento de validar los resultados.

· Los cambios arquitectónicos de obra (alturas, usos, áreas, etc.) que no sean comunicados durante el proceso y que afecten el diseño y sus
resultados serán responsabilidad del cliente.

· Los espacios analizados serán los que presentan mayor relevancia o repetición en los proyectos, dado que el reglamento no exige que la
TOTALIDAD de los espacios sean validados.

· Se analiza de manera general los requerimientos visuales, emocionales, estéticos, de seguridad y condiciones del espacio para poder
generar un objetivo técnico.

· En ausencia de información sobre rutas de evacuación del proyecto, la PROPUESTA deberá ser revisada y aprobada por el cliente y/o el
profesional a cargo de la seguridad.

· En este escenario se contemplan hasta cinco (5) revisiones; revisiones adicionales tendrán un costo definido entre las partes de acuerdo a
la complejidad de las mismas.

· Se entregan planos y memorias fotométricas. (ver anexo #1)
· Este escenario tiene como objetivo técnico el cumplimento de niveles de iluminación y uniformidad; parámetros que deben ser

complementados con información del DISEÑO DETALLADO (RETILAP 210.2.3) en caso de requerir certificación. La aceptación, por el
cliente, exime a ILTEC de responsabilidades futuras frente al reglamento RETILAP.
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