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DETALLE TIPICO DE ZAPATA  Z-1

Sistema:

Ro: Grupo de Uso: Capacidad:

Espectro de Diseño:

Perfil del suelo Fa: Fv:

Cimentación:

qa (Kg/cm²): Estudio de Suelos:

Cargas Muertas: Cargas Vivas:

SISTEMA COMBINADO
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D
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AUTOSERVICIO PARRILLADA
 ALZADA EXISTENTE 

25-06-022 J.R.S.G.CAMBIO SELLO PARA CONSTRUCCION
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DETALLE DE MUROS A CONSTRUIR
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DETALLE TIPICO DE ZAPATA  Z-2

ESC: 1:10

DETALLE 1

CONCRETO:

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
F'c = 21 Mpa (210 Kg/cm²)

CURADO DEL C.5.11: El concreto debe mantenerse húmedo
CONCRETO: por lo menos 7 días después de la fundición.
RELACION a/mc
PARA MEZCLAS

C.4.3.1: Según la clase de exposición,
para garantizar durabilidad.

AGREGADOS: C.3.3.2: Tamaño máximo nominal del
agregado grueso.

BARRAS: Fy = 420 Mpa (4200 Kg/cm²)
Corrugado para diametros iguales ó mayores a #2
debe cumplir Norma ASTM  A-706. C.3.5.3.4

MALLAS: Fy ≥ 420 Mpa (4200 Kg/cm²) C.3.5.3.5 a

NORMA DISEÑO: NSR-10

DE CONCRETO: 

RESISTENCIA AL FUEGO

Muros Estructurales
Losas Macizas
Muros interiores no portantes

GRUPO DE
OCUPACIÓN CATEGORIA ELEMENTO TIEMPO

1 (una)   hora
1 (una)   hora
1 (una)   hora

1R2

GENERALES: El refuerzo debe cumplir C.21.1.5
(NTC2289-NTC2043)

C.3.5.3.10

*Acero de Perfiles y Platinas A-572 Gr 50 (fy=351 Mpa) 
*Acero de Tubulares ASTM A-500 Gr C (fy=351 Mpa-Cuadrados)

*Acero de Steel Deck ASTM A-653 (Estructural grado 40 y 50)
*Acero de Elementos formados en Frío (fy=350 Mpa)

UNIONES:
   - Tornillos Alta Resistencia ASTM A-325 o Grado 5
   - Agujeros tamaño estandar
   - Soldadura Electrodo E70XX

*Pintura Intumescente ó equivalente como proteccion al fuego
 Para proteccion de 2 horas.

                                                      (fy=322 Mpa-Circulares)

CUADRO DE TOLERANCIAS
- TOLERANCIAS DIMENSIONALES ±2mm
- TOLERANCIAS ENTRE PERFILES ±1mm

TOLERANCIAS EN VIGAS:
- LONGITUD: ±4mm
- ALINEAMIENTO: L/1000
- FLECHA: L/500
TOLERANCIAS EN COLUMNAS:
- PLOMO: H/500

ESPECIFICACIONES 
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