ESTRUCTURA METALICA

EXISTENTE+TEJA MECTENO

ENCHAPE FACHADA

PIEDRA MUNECA

CANAL EN LAMINA

LAMINA PERFORADA

AL 46% 5MM 0

ACERO INOXIDABLE
COLMALLAS SA O SIMILAR

]

GALVANIZADA CAL 18

MAMPARA EN SUPERBOARD
ANCLADA A ESTRUCTURA

EXISTENTE +PINTURA EXTERIOR
COLOR BLANCO TIPO KORAZA

LAMINA DE BOARD 8MM +
IMPERMEABILIZANTE

BRONCO ELASTICO ACRILICO

PERGOLA

(VER DETALLE PLANO No.---

CANAL DE AGUA

DILATACION PERIMETRAL

CIELO FALSO EN SUPERBOARD

+PINTURA EPOXICA

0.88
|

|

]

L__

0000pPOOOO0(
POOOOOO0000

§§$§oo%&%%
OOOJE@%OOO

PpOOOOOOO000O0

LLUVIAS .12 x .15

CORTINA ENROLLABLE

15

12

.63

REF: ROOLING DOOR

ELEMENTO EN PANEL PARA

CUBRIR SISTEMA DE CORTINA

MURO LADRILLO+REPELLO

+ESTUCO+PINTURA EPOXICA

DILATACIONES

A7

BAJANTES EN TUBULAR METALICO
CAL 16 + PINTURA ANTICORROSIVA

COLOR NEGRO SEMIMATE

MESON ACERO
INOXIDABALE SOBRE

2.55

2.73

0.40

—

ESTRUCTURA
EN ANGULO DE 1"

ENCHAPE FACHADA

J

A7

e

PIEDRA MUNECA

GUARDAESCOBA PERIMETRAL
EN MEDIA CANA H=.15¢cms EN GRANITO PULIDO

|
15,

+DILATACION DE 3" A NIVEL DE REPELLO
(VER DETALLE PLANO A-03)

PEDESTALES DE CONCRETO

FUNDIDOS IN SITU 0,25X0,25 H=0,15

48

0.50

1.25

0.95

Tubular pergola metalica .12 x .06
separados cada .15 aprox
pintura anticorrosiva negra

Unién de

15

12

.03

soldadura

Tubular perimetral
metalico de

Tubular perimetral
metalico de .12x.15
pintura anticorrosiva negra

A2

12x.15
pintura
anticorrosiva negra

15

Tubular metalico
A2x .12

pintura anticorrosiva
negra

SOBREPISO
INSTALACIONES

PISO BALDOSA BLANCO HUILA
FONDO BLANCO GRANO 48 .60X.30

CORTE B PERGOLA

DETALLE - B
Escala 1:10
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CECILIA FERNANDEZ




